Condor 3000 instellingen 5 TVO decoder.

Apparaat specifiek blok





Gever

Gever C



VVVVV

No. gever





QUiteer gever

SonderGeber





Decoder

Decoder  De0


%%%%%

Groeps oproeps

Decoder De 1


27652

Groepsoproep



Andere parameters

Attributsatz- nr


Att 1

Vaste Uitlezing 0:


Nee

Vaste Uitlezing 1: 


Nee

Vaste Uitlezing 2: 


Nee

Groepoproep :


Zendknopvrij

QUiteer mode :


Werkkanaal

Gevermode Gever C

Gever tijd

Reactie op Groep/verzamel en selektieve oproep Z.O.Z.

Reactie op (apparaat specifiek signalerings blok)

De0 G/S-AS-Kontakt    :




Uit

De0 G/S-Oproeplamp   : 




Uit

De0 G/S-Toon (aan/Uit): 



Uit

De0 G/S-Toon-nr.(1-4): 




Toon3

De0 G/S-LSP               : 




Uit

De0 S-AS-Kontakt    :




Uit

De0 S-Oproeplamp   : 




Uit

De0 S-Toon (aan/Uit): 




Uit

De0 S-Toon-nr.(1-4): 




Toon3

De0 S-LSP               : 




Uit

De0 S- DisplaytekstUitvoer BG :


Uit

De0 S-var. Decoder plaatsen BG:


Uit

De0 S-alle Decoders plaatsen BG :


Uit

De0 S- DisplaytekstUitvoer V24 :


Uit

De0 S-var. Decoder plaatsen V24:


Uit

De0 S-alle Decoders plaatsen V24 :


Uit

De1 G/S-AS-Kontakt   :




Aan

De1 G/S-Oproeplamp   :




Aan

De1 G/S-Toon(aan/Uit) :




Aan

De1 G/S-Toon-Nr.(1-4):




Toon3

De1 G/S-LSP                :




Aan

De1 S-AS-Kontakt   :




Aan

De1 S-Oproeplamp   :




Aan

De1 S-Toon(aan/Uit) :




Aan

De1 S-Toon-Nr.(1-4):




Toon3

De1 S-LSP                :




Aan

De1 S-QUiteren         :




Uit

De1 S- DisplaytekstUitvoer BG :


Aan

De1 S-var. Decoder plaatsen BG:


Uit

De1 S-alle Decoders plaatsen BG :


Uit

De1 S- DisplaytekstUitvoer V24 :


Aan

De1 S-var. Decoder plaatsen V24:


Uit

De1 S-alle Decoders plaatsen V24 :


Uit

Kanaal specifieke  signaleringsblok

Aantal stappen toon

 5





Gever

Gever A



G----

Gever B: 



VVVVV





QUiteer gever:


27652

SonderGeber





Decoder

Decoder  De2 :


27652

Groeps oproeps

Decoder De3 :


276%%

Groepsoproep




Andere Parameters

Attributsatz - Nr.  :

Att 2

Subaudio Toon     :

0  (hier per kanaal specifiek blok ctcss)

Subaudioontvangst:

0

Groeps oproep   :


Zendknop vrij

QUiteer mode    :


Werk kanaal

Gevermode  Gever A :

lang indrukken    (1750 Hz)

Gevermode  Gever B :

Gever tijd           (5 TVO)

Reactie op Groep/verzamel en selektieve oproep Z.O.Z.

Reactie op

De2 G/S-AS-Kontakt    :




Uit

De2 G/S-Oproeplamp   : 




Traag

De2 G/S-Toon (aan/Uit): 



Uit

De2 G/S-Toon-nr.(1-4): 




Toon1

De2 G/S-LSP               : 




Uit

De2 S-AS-Kontakt    :




Aan

De2 S-Oproeplamp   : 




Aan

De2 S-Toon (aan/Uit): 




Aan

De2 S-Toon-nr.(1-4): 




Toon1

De2 S-LSP               : 




Aan

De2 S-QUiteren        :




Aan

De2 S- DisplaytekstUitvoer BG :


Uit

De2 S-var. Decoder plaatsen BG:


Uit

De2 S-Alle Decoders plaatsen BG :


Uit

De2 S- DisplaytekstUitvoer V24 :


Uit

De2 S-var. Decoder plaatsen V24:


Uit

De2 S-alle  AW-Stellen   V24    :


Uit

De3 G/S-AS-Kontakt   :




Uit

De3 G/S-Oproeplamp   :




snel

De3 G/S-Toon (aan/Uit) :



Aan

De3 G/S-Toon-Nr.(1-4):




Toon1

De3 G/S-LSP                :




Uit

De3 S-AS-Kontakt   :




Uit

De3 S-Oproeplamp   :




Uit

De3 S-Toon (aan/Uit) :




Uit

De3 S-Toon-Nr.(1-4):




Toon1

De3 S-LSP                :




Uit

De3 S-QUiteren         :




Uit

De3 S- DisplaytekstUitvoer BG :


Aan

De3 S-var. Decoder plaatsen BG:


Uit

De3 S-alle Decoders plaatsen BG :


Uit

De3 S- DisplaytekstUitvoer V24 :


Uit

De3 S-var. Decoder plaatsen V24:


Uit

De3 S-alle Decoders plaatsen V24 :


Uit

